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Тележка с весами VioMax VM W20S

Гидравлическая
тележка VioMax
VM-20

122 357 руб.
132 357 руб.
Скидка 10000 рублей

В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки С весами
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 115 мм
Клапан перегруза есть
Дискретность (кг) 0.1
Дополнительное ребро жёсткости 20 см
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 570 мм
Общая высота 1240 мм
Длина вил 1150 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/viomax/


Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Высота в нижнем положении 85 мм
Весы Есть

Описание
Гидравлическая тележка VioMax VM W20S оснащена встроенным весовым механизмом,  позволяющим

оперативно  взвешивать  принимаемые  к  перевозке  грузы.  От  модели  VM  W20S  отличается  большей

грузоподъёмностью, которая составляет 2000 кг.

Высокоточные весы
Весы рохли VM W20S состоят из четырех высокочувствительных тензодатчиков,  программного модуля

и  крупного  контрастного  экрана,  который  предназначен  для  отображения  информации  о  весе

транспортируемого груза. Диапазон измерения – от 0,2 кг до 2000 кг, погрешность 0,10%.

Современные решения
Благодаря специальному предохранительному клапану, гидравлическая система защищена от перегрузки.

Рулевые колеса ходовой части рохли VioMax VM W20S подвешены на отдельном валу и обладают большим

углом поворота. Наличие дополнительных подвилочных роликов повышает маневренность тележки даже

на неровной поверхности пола.

Преимущества тележек VioMax
Разборный гидроузел для быстрого устранения неисправностей
Прорезиненная рукоятка (теплая ручка) — удобно работать при низких температурах
Ручка усилена дополнительным ребром жесткости 
Пружина  подъема  опускания  гидроцилиндра  находится  в  защитном  кожухе
для защиты от механических повреждений
Подвилочные тяги усилены дополнительными ребрами жесткости
Подвилочные сдвоенные ролики придают дополнительную маневренность тележке
Противопороговый  ролик  для  безопасности  и  повышения  устойчивости
при преодолении неровностей
Лапка для спуска — при обрыве цепочки можно продолжать работать
Резиновые  накладки  для  амортизации  случайных  ударов  и  предохранения
вил от вмятин и царапин

Преимущества
быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
защитный кожух у пружины подъема;
усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
предусмотрена защита от возможной перегрузки.  (клапан перегруза)



Тележки  «Виомакс»  широко  используются  на  строительных  площадках
и  в  транспортных  компаниях,  годами  выдерживая  огромный  грузооборот
и изменяющиеся погодные условия. Данная модель поставляется в различных
цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.) 

Гарантия 26 месяцев!

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




