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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер самоходный Tisel ESE12 SX160

472 644 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1200 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 1976 мм
Остаточная грузоподъёмность 1200 кг
Свободный ход вил 1519 мм
Общая длина 1846 мм
Общая ширина 810 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2215 мм
Опорные колеса 150х54
АКБ (вольтаж/ёмкость) 2x12V/90AH
Зарядное устройство 220V 24V/20
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0
Тормоз Электромагнитный
Радиус разворота 1400 мм
Двигатель подъёма (KW) 2.2

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19582.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Клиренс 26 мм

Описание
Основная задача штабелера Tisel ESE1216 SX обеспечить быстрое и безопасное перемещение груза весом 1200

кг. Модель отличается небольшими габаритами и поразительной маневренностью, позволяющей выполнять

операции с грузом в условиях ограниченного пространства.

Европейское качество
Все материалы и комплектующие штабелера Tisel ESE1216 SX произведены в заводских условиях

и соответствуют европейским стандартам качества. Каждая деталь, механизм или материал прошли серию

тестов и только после этого аппарат поступил в магазин.

Некоторые причины популярности
Мобильность, благодаря небольшим габаритам и смещенном вниз центру тяжести.
Продуманная конструкция, позволяющая беспрепятственно производить обслуживание.
Долговечность, использованы современные технологии сборки и производства.
Эффективность, штабелер оборудован современной гидравлической системой.
Надежная защита, обеспечивающая безопасность здоровья человека и сохранность
оборудования.

Удобство обслуживания
Электрический двигатель расположен вертикально, что существенно облегчает доступ к основным механизмам

и узлам. Все электрические элементы собраны в одном месте и не нужно тратить время на их поиски.




