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Штабелер самоходный Tisel ESE12 DX260

494 784 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1200 кг
Высота подъёма 2600 мм
Высота мачты min 1796 мм
Высота мачты max 2996 мм
Остаточная грузоподъёмность 1200 кг
Свободный ход вил 120 мм
Общая длина 1846 мм
Общая ширина 820 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2215 мм
Опорные колеса 150х54
АКБ (вольтаж/ёмкость) 1x12V/90AH
Зарядное устройство 220V 24V 20A
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0
Тормоз Электромагнитный
Радиус разворота 1400 мм
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Двигатель подъёма (KW) 2.2
Клиренс 26 мм

Описание
Tisel ESE12 DX260 — штабелер, работающий от аккумулятора. Модель имеет чрезвычайно удобные элементы

управления, позволяющие оператору выполнять различные операции с грузами до 1200 кг легкими

движениями.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIC AC,

AC-двигатель хода,

ручка управления REMA,

Индикатор заряда с счетчиком моточасов,

АКБ AGM необслуживаемые АКБ,

внешнее зарядное устройство

Высокая производительность
Штабелер Tisel ESE1226 DX способен работать длительное время с высокой эффективностью благодаря

отличной маневренности, небольшим размерам и достаточно емким аккумуляторам.

Главные достоинства

На современном дисплее отображается оставшийся заряд батареи и прочая информация
о текущем состоянии.
Используется тормозная система нового поколения, отличающаяся надежностью.
Контроль и регулирование расхода электроэнергии, увеличивающие продолжительность
работы.
Вилы аппарата изготовлены из высококачественной стали, произведенной в Германии.
Надежная проводка, уложенная по новой методике, хорошо зарекомендовавшей себя.

Только качественные комплектующие
Штабелер Tisel ESE1226 DX изготавливается из материалов и оборудования, изготовленных по европейским

стандартам. Например, насос выполнен в Италии, рулевой усилитель — в Германии, а контролер, отвечающий

за управление — в США.




