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Штабелер самоходный Tisel ESL16 DX290

757 097 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1600 кг
Высота подъёма 2900 мм
Высота мачты min 1958 мм
Остаточная грузоподъёмность 1400 кг
Свободный ход вил 70 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 600 мм
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V/270Ah

Описание
Tisel  ESL1629  DX  —  самоходный  штабелер,  работающий  от  емкого  аккумулятора.  Предназначен

для перемещения различных грузов весом до 1600 кг. Пользуется большой популярностью благодаря высокому

качеству сборки и соответствию европейским стандартам.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19588.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Стандартная комплектация:

контроллер ZAPI AC,

AC-двигатель хода,

ручка управления REMA,

пропорциональный подъем/спуск вил,

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

Боковая замена АКБ (SBC),

счетчик моточасов,

сервисные ошибки,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Эффективность и производительность
Вероятность  повреждения  груза  при  использовании  штабелера  Tisel  ESL1629  DX  сведена  к  минимуму.

Разработчикам  удалось  добиться  невероятной  мягкости  хода  и  создать  максимально  удобное  управление,

что позволило существенно повысить производительность.

Ключевые особенности
Характеризуется сравнительно низким уровнем шума.
Оснащен надежной системой защиты от перегрузок.
Отличается интуитивно понятной ручкой управления.
Имеет информативный дисплей со всей необходимой информацией.
Работает без сбоев на протяжении длительного времени.

Надежность и долговечность
Грузовая  рама  штабелера  Tisel  ESL1629  изготовлена  из  высококачественной  стали,  а  вилы  выполнены

цельнометаллическими  коваными,  что  существенно  увеличивает  прочность  конструкции.  Для  обеспечения

устойчивости разработчики расположили центр тяжести максимально низко.




