
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер c двойным подъемом Tisel ESi20 DX290
EPS

848 545 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 2900 мм
Высота мачты min 2027 мм
Высота мачты max 3500 мм
Остаточная грузоподъёмность 2000 кг
Свободный ход вил 150 мм
Общая длина 2100 мм
Общая ширина 820 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2523 мм
Опорные колеса 150х54
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V 210Ah
Зарядное устройство 220V 24V/40A

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_19608.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 5.4/6.0
Тормоз Электромагнитный
Радиус разворота 1640 мм
Двигатель подъёма (KW) 3.2
Клиренс 23 мм

Описание
Модель Tisel ESi2029 DX оснащена откидной платформой, предназначенной для оператора, а также

контролером управления, изготовленном в США. Скорость движения вил и самого устройства можно

регулировать. Отвечает всем европейским стандартам качества.

Высокая эффективность
Штабелер ESi2029 Duplex пользуется большой популярностью из-за своей производительности. Аппарат

с электрическим двигателем способен длительное время работать без подзарядки и перемещать грузы до 2000

кг. Аккумулятор расположен таким образом, чтобы упростить зарядку.

Особенности штабелера
Характеризуется очень низким уровнем шума, даже при работе под нагрузкой.
Благодаря использованию качественных материалов может работать длительное время.
Известен надежной и эффективной гидравлической системой с итальянским насосом.
При достижении максимальной высоты двигатель автоматически отключается.
Современная и безотказная система торможения с электронным управлением.

Компактность и маневренность
Штабелер ESi2029 Duplex обладает сравнительно небольшими габаритами, что позволяет работать даже

в небольших помещениях. К тому же двигатель расположен в вертикальном положении, что существенно

уменьшает радиус поворота.




