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Штабелер Tisel ESE12 DX260

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1250 кг
Высота подъёма 2600 мм
Высота мачты min 1760 мм
Высота мачты max 2966 мм
Остаточная грузоподъёмность 1200 кг
Свободный ход вил 120 мм
Общая длина 1846 мм
Общая ширина 810 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 570 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2315 мм
Платформа для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V/210Ah

Описание
Гидравлический  самоходный  штабелер  Tisel  ESE12  DX260  —  осуществляет  перемещение,  поднятие

и штабелирование грузов весом до 1,25 тонн. Может использоваться на производственных площадках со средней

загруженностью, на складах в качестве вспомогательного средства. Способен поднимать грузы на высоту до 2,6
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метров.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,

AC-двигатель хода,

ручка управления REMA,

откидная платформа и система боковой поддержки оператора,

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

счетчик моточасов,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Достоинства самоходного штабелера
автоматическая блокада работы двигателя на предельной рабочей высоте
комфортное ручное управление,
контроль скорости подъема при высоте более одного метра

Снабжение
Наличие  модернизированных,  жестких  и  очень  прочных  мачт  системы  Tisel  Power  Mast  обеспечивает

максимальную  устойчивость  при  интенсивной  работе.  Грузоподъемное  устройство  обладает  оригинальной

профильной компоновкой, позволяющей иметь некоторый запас грузоподъемности.

Гарантия безопасности
Управляющая электрическая система Tisel Drive AC® способна работать на тяговых аккумуляторных батареях.

Для оператора устроен подиум с  торцевыми опорами Tisel  SafetyRide.  Cамоходный штабелер Tisel  ES1226

оснащен кнопками передвижения штабелера и работы вил, клавишным аварийным торможением и клаксоном.




