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Штабелер Tisel ESL12C SX160

361 462 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1200 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 1950 мм
Остаточная грузоподъёмность 1200 кг
Свободный ход вил 1530 мм
Общая длина 1800 мм
Общая ширина 800 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 535
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2456 мм
Опорные колеса 124х60
АКБ (вольтаж/ёмкость) 2х12V/105Ah
Зарядное устройство 24V 20A
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 4.3/4.5
Тормоз Электромагнитный
Радиус разворота 1485 мм
Двигатель подъёма (KW) 2.2

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21090.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Клиренс 15 мм

Описание
Самоходный  штабелер  Tisel  ESL12C  SX160  (Германия)—  осуществляет  перемещение,  поднятие

и  штабелирование  грузов  весом  до  одной  тонны.  Транспортное  средство  может  использоваться

как  на  небольших  площадках  производства,  так  и  в  качестве  вспомогательного  оборудования  на  складах

с большим грузооборотом. Способен поднимать грузы на высоту до 1,6 метров.

Достоинства штабелера
простое и понятное устройство
безотказное использование
возможность передвижения по различным поверхностям
относительно невысокая цена
не требует особых погодных и эксплуатационных условий

Управление
Конструктивные особенности самоходного штабелера Tisel ESL12C SX160: четыре опорных конца, смещённая

система  рулевого  управления,  способная  гарантировать  стабильную  работу,  устойчивость  оборудования,

возможность легкого маневрирования и панорамного обзора.

Автономная работа
Самоходный штабелер Tisel ESL12C SX160 имеет в своей комплектации АКБ стартерного типа емкостью 105 А/ч

с  возможностью  независимой  работы  до  4  часов.  Также  существуют  серии  с  тяговыми  и  гелиевыми

аккумуляторами.




