
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер Tisel ES15 DX360 EPS (Германия)

866 912 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 3600 мм
Высота мачты min 2300 мм
Остаточная грузоподъёмность 1000 кг
Свободный ход вил 1830 мм
Общая ширина 910 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 570 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2350 мм
Вес 1035 кг
Платформа для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V/210Ah
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0
Тормоз Электромагнитный

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21102.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Описание
Самоходный штабелер Tisel ES1536FDX способен поднять груз до 1500 кг на высоту до 3600 мм, подходит

для эксплуатации в средних по площади помещениях: складах, производственных цехах. Компактные габариты

аппарата  оптимальны  в  закрытых  пространствах.  Плавность  движения  при  совершении  погрузочно-

разгрузочных  операций  снижают  возможность  порчи  перемещаемых  грузов.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,

AC-двигатель хода,

EPS — электроусилитель рулевого управления,

ручка REMA,

откидная платформа и система боковой поддержки оператора,

мачты со свободным ходом вил (FDX/FTX),

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

счетчик моточасов,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Особенности
Конструкция  самоходного  штабелера  Tisel  ES1536FDX  позволяет  максимально  использовать  возможности

мачты,  что  повышает  запас  грузоподъемности  при  положении  вил  на  крайней  отметке  высоты  подъема.

Электрическая система обеспечивает низкое энергопотребление.

Преимущества
кнопка аварийного тормоза и клаксон на рукоятке управления
автоматическое снижение скорости при подъеме вил на высоту более 300 мм
место оператора оборудовано защитным органическим стеклом
колеса выполнены из немаркого полиуритана
зарядное устройство соответствует европейским стандартам

Безопасность
Модель  оборудована  системой  безопасности  рабочего  места,  представляющую  из  себя  откидывающуюся

платформу с боковой поддержкой управляющего аппаратом. При достижении подъемными вилами наибольшей

возможной высоты, двигатель отключается автоматически, что защищает его от перегревания и продлевает

срок эксплуатации.




