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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер Tisel ES15 FTX430 EPS-PL (Германия)

991 161 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4300 мм
Высота мачты min 1980 мм
Высота мачты max 4865 мм
Остаточная грузоподъёмность 920 кг
Свободный ход вил 1420 мм
Общая длина 2110 мм
Общая ширина 1000 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 570 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2397 мм
Вес 1596 кг
Платформа для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V/350Ah
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21109.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/tisel/


Описание
Электрический  самоходный  штабелер  Tisel  ES15  FTX430  EPS-PL  —  осуществляет  перемещение,  поднятие

и штабелирование грузов весом до полутора тонн. Может использоваться как на производственных площадках

с малой интенсивностью, так и в качестве вспомогательного оборудования на складах с большим грузооборотом.

Способен поднимать грузы на высоту до 4,3 метров.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,

AC-двигатель хода,

EPS — электроусилитель рулевого управления,

ручка REMA,

откидная платформа и система боковой поддержки оператора,

мачты со свободным ходом вил (FDX/FTX),

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

счетчик моточасов,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Преимущества самоходного штабелера
надежный механизм и простое управление
увеличенный коэффициент жесткости подъемных мачт
мягкий ход
запас грузоподъемности при работе на высоте
доступная цена
возможность работы в различных условиях

Управление
Самоходный  гидравлический  штабелер  Tisel  ES1543FTX  имеет  высокочастотный  электрический  метод

координации  Tisel  Drive  AC&reg,  который  обеспечивает  безопасность  и  контролирование  всех  рабочих

процессов, а также ограничение скоростного режима самого оборудования и подъемных вил. Для безопасной

эксплуатации  модель  оборудована  откидной  площадкой  с  торцевыми  опорами  SafetyRide,  гарантирующей

безопасность оператора во время погрузки\разгрузки товара.




