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Штабелер Tisel ES15 FTX460 EPS-PL (Германия)

1 024 589 руб.
Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4600 мм
Высота мачты min 2080 мм
Остаточная грузоподъёмность 850 кг
Свободный ход вил 1520 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2350 мм
Вес 1702 кг
Платформа для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V/350Ah
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21110.pdf
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Описание
Штабелер  Tisel  ES15  FTX460  EPS-PL  (Германия)  –  ведомая  высокоэффективная  складская  техника

для транспортировки металлических и сетчатых контейнеров, паллетированных грузов массой до 1,5 тонны

и обслуживания 4…5-ти ярусных стеллажных систем. Применяется на складах со средним грузооборотом.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,

AC-двигатель хода,

EPS — электроусилитель рулевого управления,

ручка REMA,

откидная платформа и система боковой поддержки оператора,

мачты со свободным ходом вил (FDX/FTX),

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

счетчик моточасов,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Прочность конструкции
Трехсекционная мачта штабелера Tisel ES1546 FTX (Германия) выполнена из легированного холоднокатанного

сверхпрочного профиля специального сечения, обладает повышенной прочностью и жёсткостью с компенсацией

раскачивания. Шасси выполнено из 4-х роликов, двух опорных колес и одного ведущего. Низкий центр тяжести

повышает устойчивость.

Преимущества  штабелера Tisel
эргономичность ручки управления
индикаторы зарядки и моточасов
откидная платформа с боковыми предохранительными ограничителями
долговечные двигатели без щёток
АКБ высокой ёмкости с защитой от глубокого разряда

Эксплуатация
Благодаря  использованию  мощных  асинхронных  двигателей  переменного  тока  и  высокочастотной

инновационной системы управления DRIVE AC с функцией рекуперативного торможения штабелер Tisel ES1546

FTX (Германия) обладает отличной динамикой и повышенной точностью манипуляций. Скорость передвижения

с грузом до 6 км/час.




