
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Сборщик заказов с под.кабиной б/у Atlet
OPS/100TVI 750

664 200 руб.
738 000 руб.
Скидка 10%

В наличии

Количество:

1

Артикул: ЛОТ170
Производитель: Atlet

Характеристики

Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 7500 мм
Вес (без АКБ) 2002 кг
Год выпуска 2011
Техническое состояние отличное

Описание
Комплектовщик  с  подъёмной  кабиной  Atlet  OPS/100TVI  750  —  это  высокотехнологичное  решение

для складских помещений разных типов с  многоуровневым размещением товаров.  Устройство служит

для поднятия оператора на нужный ярус для снятия необходимых изделий. Подборщик заказов позволяет

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/atlet/


перемещать груз до 1000 килограмм. Высота поднятия — 7500 миллиметров.

Особенности
Максимальный обзор стеллажей благодаря удобным органам управления.
Устойчивость при разных режимах работы гарантирует безопасность.
Диагональное перемещение кабины экономит рабочее время оператора.
Ограничительные заграждения рабочего места сверху и боков.

Удобство и компактность
Сборщик заказов Atlet OPS/100TVI 750 оборудован просторной подъёмной кабиной, позволяющей рабочему

разместить  все  необходимые  инструменты:  сканеры,  этикетки,  перечень  отбираемых  товаров.  Вместе

с  тем  компактность  и  минимальный радиус  разворота  позволяют  работать  в  узких  коридорах  между

штабелями.

Дополнительные преимущества
Комплектация сборщика заказов боковыми роликами упрощает движение на узких участках. Возможность

одновременного поднятия кабины вместе с движением комплектовщика по проходу значительно ускоряет

работу.

Перечень работ по восстановлению сборщиков (подборщиков, комплектовщиков) заказов (комиссионеров):

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при  необходимости  производится  замена  подшипников  (сенсорного  подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В  процессе  обслуживания  тормозной  системы  заменяются  все  поврежденные  и3.
изношенные детали.
Замене  подлежат  все  колеса  и  оси.  Подшипники,  болты  и  амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры  подъема,  при  необходимости  заменяются  уплотнения.  Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное  восстановление  аккумуляторных  батарей  предусматривает  в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные  работы  и  замена  элементов.  Процесс  восстановления  завершается
проверкой  изоляции  и  приклеиванием наклеек  после  окончательной  проверки.  В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее  80%.  Зарядное  устройство  проверяется  на  соответствие  требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.



Устраняются незначительные неисправности.


