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Штабелер LemaZowell SR-1537F

509 850 руб.
Количество:

1

Производитель: Lema

Характеристики

Производитель Польша
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 3700 мм
Высота мачты min 2400 мм

Описание
Самоходный  штабелер  LemaZowell  SR-1537F  с  плавным  спуском  груза  предназначен  для  организации

механизированных работ по погрузке, выгрузке и размещению товаров и строительных материалов на складах

средних размеров торговых и промышленных предприятий. Обеспечивает подъем груза до 1500 кг на высоту 3,7

м.

Управление и рабочие характеристики
Бесколлекторный двигатель хода обеспечивает передвижение по ровной площадке в нагруженном состоянии

со скоростью до 5,2 км/час.  Питание двигателя от аккумулятора 24/210 В/А*час,  что позволяет штабелеру

LemaZowell  SR-1537F  постоянно  работать  в  течении  полной  рабочей  смены без  подзарядки.  Направление

движения определяется положением специальной ручки управления FREI.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21272.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/lema/


Преимущества самоходного штабелера
возможность регулировки опорных колес по высоте для снижения высоких требований
к ровной поверхности рабочей площадки
наличие  счетчика  моточасов  для  возможности  определения  времени  необходимой
подзарядки аккумулятора
платформа для оператора, защитные поручни и сетка для удобной и безопасной работы
на грузоподъемном механизме

Предельные размеры перемещаемых грузов
Самоходный  штабелер  LemaZowell  SR-1537F  имеет  ряд  особенностей,  улучшающих  его  эксплуатационные

характеристики. Размер груза определяется увеличенной длиной вил 1150 мм и шириной между ними 570 мм.

Это обеспечивает перемещение и подъем любого стандартного поддона.




