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Штабелер самоходный PROLIFT SDR1035

307 188 руб.
Количество:

1

Производитель: PROLIFT
Вес товара: 525.00 кг
Размеры: 1755 мм × 795 мм × 2244 мм

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3500 мм
Высота мачты min 2244 мм
Высота мачты max 3924 мм
Остаточная грузоподъёмность 600 кг
Общая длина 1755 мм
Общая ширина 795 мм
Длина вил 1150 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_21313.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/pro-lift/


Ширина по вилам 540
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2034 мм
Вес 525 кг
Профиль исполнения мачты "П" образный
Опорные колеса 150x58
АКБ (вольтаж/ёмкость) 24V100Ah
Зарядное устройство Выносное 24V/220V
Тип батареи (АКБ) Гелевый, технология AGM
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 4-5
Тормоз Электромагнитный
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 100-150
Радиус разворота 1525 мм

Описание
Штабелер  самоходный  PROLIFT  SDR1035  —  поводковое  вилочное  устройство  для  штабелирования

и  перемещения  груза  в  складских  и  производственных  помещениях  с  интенсивным  грузооборотом.

Рекомендуется  для использования в  помещениях с  ограниченным пространством и  высокими стеллажами.

Грузоподъемность 1000 кг, максимальная высота 3500м.

Конструкция
Легкий и компактный самоходный штабелер PROLIFT SDR1035 легко передвигается в узких складских проходах

и дверных проемах. Управление осуществляется при помощи боковой удлиненной ручки, оснащенной кнопками

зажигания, спуска, подъема, звукового сигнала, позволяющими проводить погрузочно-разгрузочные операции

в плавном режиме. Усиленная конструкция мачты препятствует ее прогибанию и обеспечивает устойчивость

штабелера при работе с тяжелыми грузами.

Преимущества модели
Высокая скорость выполнения погрузки-разгрузки
Повышенная грузоподъемность
Мобильность и компактность
Эргономическая система управления
Отсутствие пожароопасных факторов

Принцип работы
Механизмы  подъема  и  транспортировки  работают  при  помощи  энергоэффективного  электропривода,

защищенного от проникновения влаги и пыли. Питание осуществляется от мощной аккумуляторной батарей,

рассчитанной на 8 часов. Надежная система торможения, которой оборудован штабелер самоходный SDR1035,

препятствует самопроизвольному движению.




