
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Ричтрак высокоподъёмный б/у Jungheinrich ETV
214 7.5m

Ричтрак
высокоподъёмный
б/у Jungheinrich
ETV 214 вид
сзади

690 000 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ричтрак
Грузоподъёмность 1600 кг
Высота подъёма 7500 мм
Год выпуска 2011
Зарядное устройство есть
Техническое состояние отличное

Описание
Б/у ричтрак Jungheinrich ETV 214 предназначен для перемещения паллет весом до 1600 кг с возможностью

подъёма на высоту до 7500 мм. Это не только немецкое качество и надежность, но и отличный помощник

в работе в складских помещениях.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/jungheinrich/


Гарантия эксплуатации
По техническим характеристикам подержанный Jungheinrich ETV 214 практически ничем не уступает

ричтракам схожей категории, но выпущенных позже. Перед подготовкой к продаже, техника с пробегом

тщательно проверяется и проходит полную диагностику с целью выявления и устранения неисправностей.

Совершив  покупку,  клиентам  выдается  гарантия  на  3  месяца,  по  истечении  которой,  по  желанию,

заключается договор сервисного обслуживания.

Плюсы  подержанного  Jungheinrich  ETV
214:

приятная стоимость
полная комплектация, в т.ч. наличие зарядного устройства
отличное техническое состояние
гарантия и сервисный договор на выгодных условиях
эксплуатация без дополнительных вложений
качество от надежного изготовителя

Управление
После соответствующей подготовки оператора, работа с указанной техникой не составит огромного труда.

Панель  управления  оснащена  самыми  необходимыми  параметрами  контроля:  направление  движения,

вес паллет и высота подъёма, емкость заряда батареи. Такой ричтрак станет дешевым вариантом хорошей

складской техники, не уступая по производительности экземплярам подороже.

Перечень работ по восстановлению ричтраков:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и3.
изношенные детали.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается



проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.




