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Ручной гидравлический штабелёр SDJ1500

71 900 руб.
Количество:

1

Производитель: Китай

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1500 кг
Грузоподъёмность остаточная 1500 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 2100 мм
Высота мачты max 2100 мм
Общая длина 1800 мм
Общая ширина 760 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 540
Вес 253 кг
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Радиус разворота 1250 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_23124.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/kitaj/


Описание
Предлагаем вашему вниманию штабелёр серии SDJ. 

Если на складской или торговой площадки есть стеллажи, проводится погрузка-разгрузка автотранспорта —

не обойтись без штабелера для оптимизации процесса. Предлагаемая ручная модель китайского производителя

удачно сочетает надежность, компактность, мобильность и простоту в эксплуатации.

Прочная одинарная мачта поднимает грузы до 1500 кг на высоту 1600 мм, габариты вилочных клыков обычные

для складской техники, 550 х 1150 мм. Материал ударопрочного корпуса — сталь. Идеально подходит

для ограниченных пространств: радиус разворота 1380 мм, минимальная ширина прохода для работы

с европоддонами 1945 мм. Свободно проходит в обычные дверные проемы.

Маневренный агрегат оснащен эргономичным управлением, экономящим движения и усилия оператора.

Предусмотрена ножная подкачивающая педаль как вариант для подъема поддона. Скорость подъема 20 мм/сек,

скорость спуска настраивается согласно оперативным задачам. Требует минимального техобслуживания.

Преимущества:
Ударопрочная эргономичная конструкция из стали; 
Компактность, гарантирующая качественную и безопасную работу даже на небольших
складах и в ограниченных пространствах; 
Долговечность работы, благодаря простоте конструкции; 
Выполнить работу быстрее позволяет удобный механизм ножного подъема; 
Позволяет оператору выполнять работу, не делая лишних движений.




