
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер гидравлический с электроподъемом
TOR 1т 2,0м DYC1020

176 354 руб.
В наличии

Количество:

1

Артикул: 1001636
Производитель: TOR

Характеристики

Производитель Китай

Грузоподъемность, кг 1000
Высота подъема, мм 2000
Радиус поворота, мм 1326
Высота подхвата, мм 85
Двигатель подъёма, кВт 12/1,6
Общая длина, мм 1673
Центр тяжести, мм 500
Длина вил, мм 1000/1150
Ширина вил, мм 540
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с 130/230
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с 500/400
Размер подвилочных роликов, мм 54
Аккумулятор, В/Ач 12/120
Общая ширина, мм 804/904

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/tor/


Дорожный просвет, мм 84
Максимальная высота, мм 2532
Зарядное устройство, В/А 12/15
Высота в сложенном положении, мм 1565
Размер ведущих колес, мм 160
Бренд TOR
Родина бренда Россия
Страна производства Китай

Описание
Рациональное использование рабочего времени позволяет значительно повысить прибыль любого

предприятия. На складах и производственных площадках широко используют профессиональные

устройства для механизации процессов погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов

по территории площадки. Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 1т 2,0м DYC1020 позволяет

легко оперировать грузами до 1000 кг, и имеет высоту подъема 2,0 м.

 

Отличительной чертой данного изделия является наличие двух механизмов:

гидравлического;
электрического.

 

Гидравлический привод позволяет вручную управлять процессом забора груза, а его подъем

на соответствующую высоту осуществляется при помощи электрической системы подъема мачты.

 

Для удобства использования штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 1т 2,0м DYC1020 дополнен

мощной металлической ножкой, которая придает дополнительную устойчивость конструкции во время

проведения погрузочно-разгрузочных работ.




