
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Подборщик заказов Yale MO10

В наличии

Количество:

1

Производитель: Yale

Характеристики

Производитель США

Грузоподъемность 1000 кг

Высота подъема 6520 мм

Ast, для паллета 800х1200 1200 мм

Тип управления Комплектовщик заказов

Скорость движения с грузом/без груза 8.8/9.0 км/ч

Габаритная ширина 1000 мм

Габаритная длина 3087 мм

Мощность двигателя привода
гидромотора 12 кВт

Емкость АКБ max 310 Ач

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/yale/


Напряжение АКБ 48 В

Емкость АКБ max 310 Ач

Система управления
движением индукц./рельс.

Рабочие

Скорость движения с грузом/без
груза 8.8/9.0 мм/с

Преодолеваемый подъем с грузом/без
груза 6.3/6.3 %

Скорость опускания вил с грузом/без
груза 370 / 370 мм/с

Скорость подъема вил с грузом/без
груза 350/420 мм/с

Скорость опускания кабины с
грузом/без груза 120 / 140 мм/с

Скорость подъема кабины с
грузом/без груза 220 / 240 мм/с

Двигатель

Мощность приводного двигателя 6.4 кВт

Мощность двигателя привода
гидромотора 12 кВт

Напряжение АКБ 48 В

Емкость АКБ max 310 Ач

Габариты

Ast, для паллета 800х1200 1200 мм

Габаритная ширина 1000 мм

Габаритная длина 3087 мм

Эксплуатационная масса без АКБ 2341 кг

Высота подбора 6520 мм

Высота подъема платформы max 4920 мм

Ширина коридора для разворота 1768 мм



Отличительный признак Тип управления Комплектовщик заказов

Размеры Ширина рабочего коридора для
паллет 800х1200, вдоль 1200 Ast (мм)

Описание
Подборщик заказов Yale серии MO10 идеально подходят для отбора товаров на втором и третьем уровне

на высоте до 4,8 м и включают модели с фиксированным вилочным подхватом, неподвижной кабиной,

дополнительным подъемником и ходовой платформой или ограждением. Обеспечение точности

выполнения работ на складах, где выборка отдельных товаров согласно заказам клиентов является

первоочередной задачей.

Серия изделий Yale МО включает также модели, управляемые с помощью направляющих

рельсов или по проводам, для выполнения работ в очень узких проходах и на высоте до 9 м. Они позволяют

оптимизировать расположение поддонов для медленно реализующихся товаров и добиваться очень

плотного хранения в минимальном пространстве.




