
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Поддон для сетчатых контейнеров ПМ Фин

11 677 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Артикул: ПМ фин
Размеры: 1200 мм × 1000 мм × 150 мм

Характеристики

Ширина платформы 1000 мм
Длина платформы 1200 мм
Высота борта 150 мм
Производитель Россия

Описание
Поддон металлический. Каркас изготовлен из профильной трубы 30х20, покрытие листовой металл 1,0 мм.

Направляющие для вил погрузчика (гидравлической тележки). Г/п 2000/1500 кг. (статика /динамика).

Применение паллет на складах, терминалах и в магазинах помогает оптимизировать процесс хранения

и обработки продукции. До недавнего времени для производства этого вида промышленной тары широко

применялась древесина. Это было связано в первую очередь с доступностью материала и его дешевизной.

 

В настоящее время все чаще можно встретить поддоны из металла. Они намного долговечнее и прочнее

деревянных аналогов. Особенно распространенным и удобным вариантом являются поддоны для сетчатых

контейнеров ПМ Фин.

 

https://skyg.ru/


Изделия выполняются по стандартам FIN, подразумевающим размеры 1200х100х150 мм. Основу

конструкции составляют профильные трубы прямоугольного сечения и листовой металл, толщиной 1мм.

Поддон оборудован специальными направляющими для вил рохли или погрузчика.

 

Грузоподъемность достигает двух тонн в статическом состоянии, и полутора тонны в динамическом.

Благодаря применению трубчатого каркаса поддон отличается малым весом и простотой

в транспортировке. Материал покрыт синей влагостойкой краской, что дает возможность применять

поддон при любой погоде. Кроме того, изделия неприхотливы, не нуждаются в особом уходе и не требуют

дорогостоящего ремонта. 




