
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер гидравлический с электроподъемом
TOR 1т 1,6м DYC1016

160 518 руб.
В наличии

Количество:

1

Артикул: 1001635
Производитель: TOR

Характеристики

Производитель Китай

Грузоподъемность, кг 1000
Высота подъема, мм 1600
Радиус поворота, мм 1326
Высота подхвата, мм 85
Двигатель подъёма, кВт 12/1,6
Общая длина, мм 1673
Центр тяжести, мм 500
Длина вил, мм 1000/1150
Ширина вил, мм 540
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с 130/230
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с 500/400
Размер подвилочных роликов, мм 54
Аккумулятор, В/Ач 12/120
Общая ширина, мм 804/904

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/tor/


Дорожный просвет, мм 84
Максимальная высота, мм 2165
Зарядное устройство, В/А 12/15
Высота в сложенном положении, мм 2165
Размер ведущих колес, мм 160
Бренд TOR
Родина бренда Россия
Страна производства Китай

Описание
Эргономичное размещение паллет на складе позволяет быстро и без труда перемещать грузы

по территории предприятия или производства. Чтобы в складском помещении всегда был порядок,

а все работы проводились слажено, актуально использовать штабелер гидравлический с электроподъемом

TOR 1т 1,6м DYC1016. Эта небольшое по габаритам устройство, которое позволит штабелировать паллеты

и поддоны в 2 яруса.

 

Достоинствами штебелера гидравлического с электроподъемом TOR 1т 1,6м DYC1016 являются:

высота подъема мачты – 1,6 м;
максимальная нагрузка – 1000 кг;
маневренность;
компактность.

 

Профессиональное техническое устройство снабжено двумя приводами, которые работают на основе

электричества и гидравлики. Транспортировать груз с этой моделью очень легко, благодаря наличию

небольших устойчивых колес и двух роликов.

 

Дополнительным плюсом изделия является наличие металлической сетке на подъемной мачте, которая

предотвращает попадания посторонних предметов и различного мусора в механизмы устройства.




