
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Высокоподъёмный ричтрак Jungheinrich ETV
320

690 000 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Jungheinrich

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Ричтрак
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 9800 мм
Наработка 5600 моточасов
Год выпуска 2007

Описание
Особенностью ричтрака Jungheinrich ETV 320 является наклонная мачта, которая выдвигается вверх на 9,8

метра, чего вполне достаточно для работы с 4-5 этажами стоек одновременно. Мощность ходового

двигателя равна 6,9 кВт, благодаря чему машина может перемещаться со скоростью 14 км/ч. Большой

запах хода обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 620 ампер-часов. Система безопасности

представлена электрическими тормозами. Радиус разворота в 1,71 метра даст возможность маневрировать

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/jungheinrich/


между плотно стоящими предметами и поддерживать максимально возможную производительность.

Высокоподъёмный ричтрак Jungheinrich ETV 320 дает возможность поднимать грузы на большую высоту.

Устройство обладает упрочненной рамой для безопасного использования, жесткой подъемной мачтой

и колесами большого диаметра. Такие конструктивные особенности обеспечивают технике устойчивость

даже в режиме максимальной нагрузки.

Модель может работать с поддонами стандартного европейского образца. Она будет с легкостью

маневрировать между стеллажами и блоками складских предприятий. Среди других ее преимуществ

можно отметить:

современные двигатели, обеспечивающие солидную мощность;
простая в эксплуатации система управления;
встроенная интеллектуальная система для облегчения работы оператору;
литий-ионные аккумуляторы с низким потреблением энергии и быстрой зарядкой.

Погрузчик не требует постоянного обслуживания и может долгое время работать без необходимости

ремонта комплектующих элементов.

Перечень работ по восстановлению ричтраков:

Большинство деталей ходовой части и рабочего оборудования ремонтируются по мере1.
необходимости, а затем окрашиваются. Все наклейки заменяются.
Электродвигатель очищается при помощи сухого льда. Проверяется система привода,2.
при необходимости производится замена подшипников (сенсорного подшипника).
Масло в редукторе подлежит замене.
В процессе обслуживания тормозной системы заменяются все поврежденные и3.
изношенные детали.
Замене подлежат все колеса и оси. Подшипники, болты и амортизаторы4.
восстанавливаются.
Восстанавливаются рычаг, рулевой механизм и рукоять управления. Окрашиваются5.
все детали рулевого управления, изношенные детали заменяются.
Выполняется техническое обслуживание подъёмной части. Восстанавливаются вилы и6.
цилиндры подъема, при необходимости заменяются уплотнения. Детали
окрашиваются.
В процессе восстановления гидравлической системы заменяются масло и фильтры.7.
Тщательной проверке подвергаются все разъемы электрической системы, задаются8.
стандартные параметры. При необходимости прокладываются новые провода.
Профессиональное восстановление аккумуляторных батарей предусматривает в9.
основном проверку, чистку, окраску и тестовую зарядку. Выполняются необходимые
ремонтные работы и замена элементов. Процесс восстановления завершается
проверкой изоляции и приклеиванием наклеек после окончательной проверки. В
результате гарантируется остаточная емкость аккумуляторной батареи на уровне не
менее 80%. Зарядное устройство проверяется на соответствие требованиям
стандартов VDE 0701 и VDE 0702, а также стандарта ВСУ А3 по проверке изоляции.
Устраняются незначительные неисправности.




