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Ручной штабелер SDA (EFS) 0516

60 928 руб.
Количество:

1

Характеристики

Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 500 кг
Грузоподъёмность остаточная 500 кг
Клапан перегруза Нет
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 2020 мм
Общая длина 1540 мм
Общая высота 2020 мм
Длина вил 1050 мм
Вес 156 кг
Профиль исполнения мачты "С" образный
Опорные ролики мачты Не регулируемые

Описание
Модель SDA (EFS) 0516 предназначена для выполнения выгрузки и погрузки грузов на стеллажи в таких

складских помещениях, площадь которых является ограниченной. Возникает потребность увеличить этажность

и количество стеллажей, и для успешной работы в таком случае данная машина является незаменимой.

Она поднимет вес до 500 килограммов на 1,6 метра без приложения особенных усилий оператора, всего
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за несколько нажатий эргономичной и удобной рукояти. Устройство не нуждается в заправке аккумуляторных

батарей, обслуживании и смазке улов, что приносит значительную экономию ресурсов.

Ручной штабелер SDA (EFS) 0516 – образец лучшей спецтехники в указанном ценовом сегменте. Модель

успешно прошла сертификационные проверки и соответствует нормативам.

Благодаря устройству оператор может поднимать и спускать продукцию на паллетах, а также

загружать/разгружать грузовой автотранспорт на объектах с маленьким грузооборотом. Воспользоваться

возможностями штабелера можно на ровной и жесткой поверхности без ям и выпуклостей. Температура

окружающей среды находится в диапазоне -25…+50℃. Запрещается использовать штабелер на химическом

производстве или в агрессивных средах. При использовании в условиях, отличных от стандартных, необходимо

оснастить оборудование специальными деталями. 

Для безопасности необходимо соблюдать рекомендации производителя и не нагружать устройство сверх

указанной массы. Центр тяжести груза должен приходиться на середину пространства между вилами

во избежание опрокидывания.




