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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Тележка самоходная Noblelift PT 16L

489 831 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Производитель Китай
Грузоподъёмность 1600 кг
Длина вил 1150 мм
Аккумулятор (Вольтаж/ёмкость, V/Ah) 24/160 В/А·ч
Вид самоходной тележки сопровождаемый

Высота подъема: 125мм
Длина вил: 1150мм
Высота вил в нижнем положении: 85мм
Гидроузел: разборный
Размер колес: 230ммХ70мм
Размер роликов: 80ммХ70мм
Материал колес: полиуретан
Материал роликов: полиуретан
Тормоз: электромагнитный
Центр тяжести: 600мм
Размер вил ТхШхД: 60ммХ1730ммХ1150мм
Аккумулятор: 24V-160Ah

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/noblelift/


Электроника: CURTIS (USA)
Габариты ДхШхВ: 1670ммХ729ммХ1385мм
Двигатель подъема: 0.8kW
Двигатель маршевый: 1.3kW
Радиус разворота: 1440мм
AST ширина прохода с палеттой: 1935мм
Скорость движения с грузом/без груза: 6.0км/ч / 6.0км/ч
Модельный ряд: PT L
Тип двигателя: электрический
Вес: 595кг

Описание
Самоходная тележка PT 16L от производителя Noblelift идеально подходит для перевозки грузов на малые

расстояния. Движение осуществляется благодаря двигателю, работающему от съемного Li-ion

аккумулятора емкостью 160 Ач. Как и прочие детали, они защищены прочным корпусом, который

не позволяет влаге и пыли попадать внутрь. 

Все детали тележки PT 16L – это качественные и надежные комплектующие от лучших производителей.

Особенного внимания заслуживают следующие элементы:

асинхронный двигатель от Schabmuller;
коробка передач от Kordel;
электромагнитный тормоз производства Intorq;
гидравлическая система от VIBO.

Передвижение, а также контроль подъема осуществляется при помощи ручки от компании Rema –

она удобная, эргономичная, и гарантирует безопасность оператора благодаря большому расстоянию

от корпуса. Сверхточное управление обеспечивает система передачи сигналов CAN-BUS.

Вилы шириной 540 мм и длиной 1150 мм подходят для транспортировки стандартных паллет. Общая

грузоподъемность тележки составляет 1600 кг. 

Устройство отличается маневренностью и плавным ходом – последнее обеспечивают полиуретановые

колеса, защищенные стальным фартуком. 




