
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Подборщик заказов Noblelift OPL 25

1 022 713 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Noblift

Характеристики

Производитель Китай
Грузоподъёмность 2500 кг
Длина вил 2400 мм
Платформа для оператора Есть
Вид самоходной тележки с платформой для оператора

Высота вил в нижнем положении: 85мм
Размер колес: 254ммХ82мм
Размер роликов: 84ммХ93мм
Материал колес: полиуретан
Материал роликов: полиуретан
Тормоз: электромагнитный
Центр тяжести: 1200мм
Размер вил ТхШхД: 60ммХ180ммХ2400мм
Аккумулятор: 24V-465Ah
Электроника: CURTIS / ZAPI
Габариты ДхШхВ: 3747ммХ810ммХ1408мм
Двигатель подъема: 1.2kW

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/noblift/


Двигатель маршевый: 2.9kW
Радиус разворота: 2947мм
AST ширина прохода с палеттой: 4010мм
Скорость движения с грузом/без груза: 7.5км/ч Х 9.0км/ч
Модельный ряд: OPL
Тип двигателя: электрический
Колесная база: 2655мм
Скорость подъема (с грузом / без груза): 34мм.с / 45мм.с
Скорость спуска (с грузом / без груза): 35мм.с / 20мм.с
Рабочих мест на платформе: 1
Высота по ручке: 1493мм
Зарядное устройство: выносное
Вес: 1621кг

Описание
Высокопроизводительный подборщик заказов Noblelift OPL 25 горизонтальной конструкции помогает

оперативно перемещать одновременно две паллеты с грузом общей массой до двух с половиной тонн.

При движении обрабатываемые объекты располагаются сзади операторской платформы. Именно такое

решение значительно упрощает процесс управления, повышает маневренность. Особенно ярко

это выражается в условиях больших логистических помещений с интенсивным

грузопотоком или на крупных промышленных предприятиях.

С целью облегчения подбора и загрузки товаров управляющие блоки располагаются по обеим сторонам

агрегата. Установлена современная система экстренного торможения электромагнитного типа.

Вместительная аккумуляторная батарея (465 Ач) обеспечивает длительное функционирование

без подзарядки. Подвилочные ролики и ведущие колеса покрыты полиуретаном. Благодаря этому машина

свободно преодолевает незначительные выемки и неровности промышленного пола. 




