
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер самоходный Noblelift ECL 10SC (с
весами)

397 511 руб.
Количество:

1

Производитель: Noblift

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 2800 мм
Общая длина 1800 мм
Общая ширина 800 мм
Длина вил 1150 мм
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2236 мм
Вес 570 кг
Радиус разворота 1485 мм

Материал колес: полиуретан
Материал роликов: полиуретан
Тормоз: электромагнитный

Размер вил ТхШхД: 83ммХ167ммХ1150мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_29017.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/noblift/


Аккумулятор: 2 X 12V-85Ah *106Ah
Электроника: CURTIS (USA)

Двигатель подъема: 2.2kW
Двигатель маршевый: 0.45kW

Скорость движения с грузом/без груза: 4.3км/ч / 4.5км/ч

Зарядное устройство: бортовое
Высота при поднятых вилах: 3325мм

Особенности: поводковый / с весами

Описание
Штабелер самоходный поводковый оснащенный веcами грузоподъемностью 1000кг
и высотой подъема 1600мм.
Удобен при формировании заказов, их сортировке и дальнейшей погрузке.
Востребован не только на складских площадках оптовой торговли, но и производственных
терминалах.
Встроенные системы: стабилизации подъема/опускания груза, движения на марше,
электронной диагностики, аварийной остановки.
Установлено весовое оборудование с терминалом ESR-EL-4 и тензодатчиками
с погрешностью (допуском) +/-0.4% от номинала.
Шаг взвешивания — до 2кг.
Возможность 0-й корректировки, взвешивания нетто/брутто, суммарное взвешивание
с памятью предыдущего веса.
Электропитание терминала — 4 батареи или аккумуляторы типа АА 1.5
При низком заряде батареи, терминал предупредит оператора о необходимости
подзарядки.
В случае простоя включенным, система сбережения питания обесточит весовое
оборудование автоматически.
Производится в двух модификациях: с принтером для печати чеков и без такового.




