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Гидравлическая тележка OX50-NL080 OXLIFT

111 188 руб.
Количество:

1

Производитель: Oxlift

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки Повышенная грузоподъёмность
Грузоподъёмность 5000 кг
Клапан перегруза Нет
Дополнительное ребро жёсткости 20 см
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 4
Общая длина 1210 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1240 мм
Длина вил 800 мм
Вес 124 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Материал рулевых колес/роликов Полиамид

Описание
Надежная модель OX50-NL080 OXLIFT существенно выделяется на фоне других тележек с высокой
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грузоподъемностью. Благодаря тщательно продуманной конструкции, применению качественной стали,

современного разборного гидроузла она способна обрабатывать грузы с массой, не превышающей 5

тонн. Мощные вилочные платформы имеют длину 1150 мм при ширине в 550 мм. Удивительно, но при таких

отличных показателях устройство весит всего лишь 125 кг. В сочетании с полиуретановыми роликами

и прорезиненными алюминиевыми колесами это делает тележку маневренной и юркой. Длина эргономичной

рукоятки составляет 1227 мм.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




