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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Гидравлическая тележка Ningbo Ruyi BFC 6

74 437 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Китай

Характеристики

Производитель Китай
Вид гидравлической тележки С весами
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 115 мм
Клапан перегруза Нет
Дискретность (кг) 0.5
Дополнительное ребро жёсткости нет
Конструкция Стандартная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1520 мм
Общая ширина 540 мм
Общая высота 1250 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 135 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/kitaj/


Высота в нижнем положении 85 мм
Весы Есть

Описание
Одной из отличительных особенностей гидравлической тележки NINGBO RUYI BFC 6 являются встроенные

весы, позволяющие более подробно следить за корректностью заполнения документов. Грузоподъемность

устройства составляет 2 тонны, а длина вилок -1150 мм, что позволяет обслуживать складские помещения

со средним темпом грузооборотов и ограниченным пространством. Благодаря возможности

автоматического взвешивания, гидравлическая тележка позволяет группировать грузы относительно

их веса. Колеса и ролики обиты полиуретаном, обеспечивающим высокие показатели проходимости

устройства.

Грузоподъемность в 2 тонны и размерные характеристики вилки делают гидравлическую тележку NINGBO

RUYI BFC 6 отличным помощником в обслуживании склада со средними темпами грузооборота.

Полиуретановое покрытие колес и роликов обеспечивает надежное передвижение в условиях тесного

склада, заставленного грузом, даже в условиях деформированного покрытия пола. Встроенные весы

позволяют более подробно отслеживать перемещения грузов, а также складировать их, исходя из весовых

категорий. Гидравлический привод отличается надежностью и располагает длительным сроком

эксплуатации при регулярном сервисном обслуживании.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




