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Штабелер гидравлический ручной EP MSE
1000/3000

108 399 руб.
Количество:

1

Производитель: EP

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 3000 мм
Длина вил 1150 мм

Описание
Для работы с габаритными грузами и условиях высотного склада следует выбрать ручной гидравлический

штабелер модели EP MSE 1000/3000. Простота в использовании, грузоподъемность до 1 тонны и возможность

штабелирования на высоте до 3 метров делают устройство незаменимым при конкретных рабочих условиях.

Управление работой гидравлического привода осуществляется с помощью эргономичной прорезиненной ручки

на операторской платформе. Колесная база усилена полиуретаном, позволяющим быстро и маневренно
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передвигаться по тесному складу, заполненному грузами различных габаритов на разной высоте.

Обработка паллетированного груза невозможна без спецтехники. Штабелер EP MSE 1000/3000

грузоподъёмностью 1 тонна, с высотой подъема вил до 3м – надежный и безопасный представитель

оборудования в данном ценовом сегменте. Его легко эксплуатировать, им просто управлять за счет интуитивно

понятно расположения рукоятей. Гидравлический узел и ручной привод в совокупности обеспечивают

плавность хода без рывков при обработке тяжёлых грузов.

Если устройство используется на поверхности с небольшим уклоном, то тормозная система позволит избежать

отката. Защитная сетка – гарант безопасности оператора, а значит риск получить травму – минимальный.

Колеса и ролики штабелера выполнены из полиамида. Они способны выдержать весомую нагрузку и не оставить

следы от перемещения на напольной поверхности. Несомненным плюсом является облегченное техническое

обслуживание и отсутствие расходов на покупку энергоносителей.




