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Штабелер гидравлический ручной SMART SDJ 0516

80 196 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 500 кг
Грузоподъёмность остаточная 500 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 1950 мм
Высота мачты max 1950 мм
Общая ширина 750 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 550
Вес 185 кг
Задние колеса (Рулевые) 180 мм

Описание
Средние показатели грузоподъемности (до 500 кг) и небольшая высота подъема (до 1,6 м) делают

гидравлический ручной штабелер SMART SDJ 0516 отличным выбором при условиях логистический операций
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в условиях небольшого склада со средними темпами грузооборота. Управление гидравлическим приводом

осуществляется вручную, для чего на рабочем месте оператора и располагается ручка, оснащенная резиновым

покрытием и крайне эргономичная. Колеса штабелера покрыты полиуретаном, обеспечивающим лучшее

сцепление с пространством пола складского помещения независимо от его функционального состояния.

Невысокая интенсивность логистических потоков не требует от вилочных погрузчиков большой

грузоподъемности, предпочтительнее простота в эксплуатации, неприхотливость и маневренность. Данная

модель штабелера ручного типа с гидравлическим приводом подойдет идеально. Максимальный вес,

поднимаемый на высоту 1600 мм составляет 500 кг при собственной массе 200 кг, для многих площадок этого

достаточно. Как вспомогательный агрегат она тоже найдет применение.

Преимущества предлагаемой модели: усиленная подъемная симплексная мачта, стояночный тормоз,

маневренность в тесных проходах и помещениях (поворот рулевых колес на 360 градусов), защитная сетка

на раме в зоне приводных цепей и клапан от перегрузки.

Рычаг управления эргономичен, оснащен обрезиненной рукояткой, обеспечивает плавную, стабильную работу

при подъеме, спуске и транспортировке поддонов. Предусмотрена ножная педаль для удобства управления

спуском.

Работает при температурах от -15С до +50С.




