
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер гидравлический ручной SMART SDJA
2016

85 856 руб.
Количество:

1

Производитель: SMART
Вес товара: 290.00 кг
Размеры: 1720 мм × 860 мм × 2080 мм

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Ручной гидравлический (механический)
Грузоподъёмность 2000 кг
Грузоподъёмность остаточная 2000 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 2080 мм
Высота мачты max 2080 мм
Общая длина 1720 мм
Общая ширина 860 мм
Длина вил 1070 мм
Ширина по вилам Раздвижные вилы 300*850
Вес 290 кг
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Радиус разворота 1250 мм

Описание
Обустройство работы склада требует от сопутствующей техники не только мобильности и надежности,
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но и соответствия условиям складского помещения. Если грузоподъемность в 2 тонны и максимальная высота

подъема в 1,6 метров полностью соответствуют объемам грузооборота на складе и его размерным

характеристикам, тут лучше всего подойдет ручной гидравлический штабелер модели SMART SDJA 2016.

Колесная база, усовершенствованная полиуретановым покрытием, обеспечивает оперативные и маневренные

перемещения в масштабах складского помещения, а практичный гидравлический привод позволит без сбоев

транспортировать грузы.

Вилочные погрузчики с подъемной мачтой, гидравликой и рычажным приводом сравнительно недороги (нет

двигателя, аккумулятора и т.д.), эффективны в малых и средних складах, супермаркетах, на погрузочно-

разгрузочных площадках. Данная модель имеет максимальную нагрузку в 2000 кг, рабочую высоту 1600 мм

(минимальная — 90 мм) и при этом оснащена раздвижными вилами.

Дуплексная мачта обеспечивает равномерность движения каретки с укороченными вилочными зубьями (1070)

и возможностью настраивать ширину несущей плоскости (от 300 мм до 850 мм). Это делает модель пригодной

для обработки нестандартных поддонов.

Благодаря надежному сцеплению полиуретановых колес и роликов с поверхностью пола и повороту колес на 360

градусов маневренность штабелера позволяет использовать его в тесных складских помещениях. Минимальная

ширина рабочего прохода 1950 мм, радиус разворота 1250 мм.

Оснащена стояночным тормозом, защитной сеткой и клапаном от перегрузки.




