
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Штабелер Tisel ES1232 DX (До -18 C°)

В наличии

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1200 кг
Высота подъёма 3200 мм
Высота мачты max 3596 мм
Остаточная грузоподъёмность 1000 кг
Свободный ход вил 120 мм
Общая длина 1846 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2315 мм
Платформа для оператора Есть
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0
Предельная температура До -18 C°

Описание
Штабелер  Tisel  ES1232DX  (Германия)  –  складская  техника  мирового  производителя  для  выполнения

погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и штабелирования грузов весом до 1,2 тонны в 3…4 яруса.

Предназначен для обслуживания складов с твердым покрытием логистических центров, промышленных

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tisel/


и торговых предприятий со средним товарооборотом.

Стандартная комплектация:

контроллер CURTIS AC,

AC-двигатель хода,

ручка управления REMA,

откидная платформа и система боковой поддержки оператора,

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

счетчик моточасов,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Качество
Высококачественный гидравлический привод компании HYDR-APP обеспечивает штабелеру Tisel ES1232DX

(Германия) длительную безаварийную эксплуатацию. Защита от перезаряда сохранит работоспособность

аккумуляторов.  Рекуперативная  тормозная  система  не  только  повышает  энергоэффективность,

но  и  увеличивает  межремонтный  период.  Износостойкие  литые  полиуретановые  колёса  имеют

повышенный  срок  использования.

Преимущества штабелера Tisel ES1232DX
эргономичная ручка управления под обе руки
высокая манёвренность за счет вертикального расположения электродвигателя
плавное движение за счет бесступенчатой регулировки электродвигателя
режим пониженной скорости «черепаха»

Эксплуатация
Гидравлический усилитель рулевой системы Sauer-Danfoss существенно облегчает управление штабелером

Tisel  ES1232DX  (Германия).  Использование  откидной  платформы  с  боковой  поддержкой  оператора

повышает интенсивность грузооборота. Регулируемая скорость передвижения и подъёма вил обеспечивает

точность манипуляций.




