
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Штабелер самоходный Tisel ESL2029 DX (До -25
C°)

В наличии

Количество:

1

Производитель: Tisel

Характеристики

Производитель Германия
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 2900 мм
Высота мачты min 2078 мм
Высота мачты max 3487 мм
Остаточная грузоподъёмность 1750 кг
Свободный ход вил 70 мм
Общая длина 2083 мм
Общая ширина 1000 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2520 мм
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 6.0/6.0
Предельная температура До -25 C°

Описание
Tisel ESL2029DX — компактная модель штабелера, позволяющая производит погрузочные и разгрузочные

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/tisel/


работы в условиях ограниченного пространства. Для изготовления использовались только материалы

и комплектующие европейского качества. Благодаря этому аппарат работает чрезвычайно долго

и без сбоев.

Стандартная комплектация:

контроллер ZAPI AC,

AC-двигатель хода,

ручка управления REMA,

пропорциональный подъем/спуск вил,

LED индикатор уровня зарядка АКБ,

Боковая замена АКБ (SBC),

счетчик моточасов,

сервисные ошибки,

свинцово-кислотные АКБ,

внешнее зарядное устройство

Высокая производительность
Достигается за счет продуманной конструкции, позволяющей очень плавно перемещать грузы до 2000

кг с достаточно высокой скоростью. Подъем штабелером Tisel ESL2029DX осуществляется мягко,

а скорость уменьшается с увеличением высоты.

Основные преимущества
Небольшие размеры, существенно увеличивающие мобильность штабелера.
Оснащен современной системой управления переменным током, что повышает
надежность.
Отличается эффективной защитой от перегрузок, продлевая срок службы.
Невероятно простое управление и обслуживание всех узлов аппарата.
Характеризуется достаточно емким аккумулятором, гарантирующим длительную
работу.

Качественное исполнение
Для изготовления штабелера Tisel ESL2029 применялись только проверенные и сертифицированные

материалы. Например, сталь изготовлена в Германии, а металлические вилы кованые, что существенно

увеличивает их прочность.




