
Профессиональное складское оборудование

8 (495)  150-14-67 Москва

8 (800)  500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Полуприцеп-бензовоз Kassbohrer STB 32 3K

3 600 000 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные размеры
Длина 12 460 мм
Высота 3 425 мм
Межосевое расстояние 1360 мм
Высота ССУ 1150 мм
Толщина стенки цистерны 5 мм

Технические характеристики
Объем цистерны брутто 32 m³
Объем цистерны нетто 30,7 m³
Собственный вес 5 400 kg
Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат 24 000 kg
Общая допустимая нагрузка на ССУ 8 000 kg
Рабочая температура -20 / 50°C
Тестовое давление 0,25 + h bar

https://skyg.ru/


Цистерна
Цистерна Алюминиевая цистерна цилиндрического типа с 3 отсеками
Объем нетто и распределение объема по
отсекам 9050/ 12100/ 11200

Загрузка и разгрузка Верхний и нижний налив
Система безопасности от перегрузки Отсутствует
Загрузочный люк 1 х DN500 с предохранительным клапаном
Поддон Сварной алюминиевый поддон, встроенный по всей длине цистрены
Площадка обслуживания Алюминиевая, с левой стороны

Поручни площадки обслуживания Алюминиевые противоскользящие, изготовлены согласно декларации
UVV

Лестница Алюминиевая лестница сзади
Насос C подготовкой под насос

Ходовая система
Шасси Полурамная сварная конструкция из алюминия
Оси BPW Airlight II с дисковыми тормозами
Подъемная ось 1-я подъемная ось
Тормозная система Wabco EBS 2S / 2M с RSS и ECAS
Одометр Отсутствует
Шины и диски 6+1 x 385 /65 R 22.5 Шины (выбор Kassbohrer) c алюминиевыми дисками
Держатель запасного колесаС держателем запасного колеса
Электросистема Aspöck ADR, 1 x 15 пиновая розетка и рабочий фонарь
Противоподкатная защита Алюминиевый брус
Опорное устройство 24 т. Механическое опорное устройство из стали Jost,

Описание
Полуприцеп-цистерна Kassbohrer STB 32 3K разработан для облегчения процесса эксплуатации и надежной

перевозки жидкого топлива: бензина, дизеля и других светлых нефтепродуктов. Полурамная сварная

конструкция из алюминия на трех осевых агрегатах BPW Airlight II с дисковыми тормозами и первой

подъемной осью. Цистерна изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена системой верхнего, нижнего

налива.

Комплектующие
Держатель для шланга C левой и правой сторон цистерны для шланга диаметром 3»

Шланг 1 x 4 м 3″ Соединительная муфта с зажимом

Брызговики Противоразбрызгивающие полукрылья

Ящик для инструментов 1 х ящик сзади слева

Арматурный ящик 1 слева

Огнетушитель 2 x 6 кг Огнетушителя с ящиком

Боковые отражатели Желтые

Задние отражатели Желтые

Данная модель полуприцепа — бензовоза отличается некоторыми характеристиками от других

бензовозовKassbohrer, но в целом типична. Безопасность, проходимость, надежность — отличительные

черты продукции этого производителя.

Алюминиевая цистерна цилиндрического типа со стенками 5 мм толщиной имеет три отсека и объем в 32



м³ Рабочая температура -20/50
0
С, давление 0,5 bar. Оснащена одним люком загрузки, наливом сверху

и снизу, поддоном по длине цистерны, противоскользящими поручными площадки обслуживания,

лестницей. Система защиты от перелива не предусмотрена и насосом цистерна не оснащена.

Ходовая система обычна для бензовозовKassbohrer:

алюминиевая сварная полурама шасси;
три оси;
система торможения Wabco;
1 подъемная ось;
опорное устройство 24 т;
держатель для запасного колеса.

Дополнительное оборудование включает 2 огнетушителя, противоподкатную защиту.

Оптимальный выбор для безопасной перевозки светлых нефтепродуктов.

Почему SkyG
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