
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер ручной TOR MS 2.0TX2.5M

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_32127.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


102 437 руб.
Количество:

1

Артикул: 1001377

Характеристики

Грузоподъемность, кг 2000
Высота подъема, мм 2500
Скорость подъёма, мм/с 10
Радиус поворота, мм 1600



Высота подхвата, мм 90
Общая длина, мм 1760
Материал колес нейлон
Центр тяжести, мм 600
Длина вил, мм 1150
Ширина вил, мм 560
Размер подвилочных роликов, мм 80х36
Диаметр гидроцилиндра, мм 70
Толщина металла корпуса, мм 5
Диаметр пружины, мм 45
Толщина пружины, мм 5
Общая ширина, мм 850
Дорожный просвет, мм 30
Максимальная высота, мм 3000
Скорость спуска, мм/с контролируемая
Высота в сложенном положении, мм 1770
Размер ведущих колес, мм 180
Бренд TOR
Родина бренда Россия
Страна производства Китай

Описание
Штабелер ручной TOR MS – самый мощный представитель среди агрегатов данной серии. Его грузоподъемность

составляет 2 тонны при подъеме на высоту в 2,5м. Наиболее привлекательным фактором является относительно

низкая цена и возможность сэкономить на периодическом сервисном обслуживании.

Его конструкция простая, но надежная, состоит из прочной штампованной стали. Некоторые элементы

конфигурации дополнительно усилены. Это же касается и вилочного механизма, поскольку он испытает

достаточно большую нагрузку.

Чтобы осуществить подъем груза, оператор пользуется специальной рукоятью, установленной на эргономичную

высоту. Для того, чтобы спустить поддон, достаточно установить переключатель на рукояти в противоположном

направлении и воспользоваться ножной педалью. Штабелер может работать в стесненных условиях, поскольку

у конструкции предусмотрена основная и дополнительная колесная база из полиамида, что обеспечивает малый

радиус при развороте.




