
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер ручной гидравлический TOR PJ4170,
400KGX1700MM

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_32141.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


91 428 руб.
Количество:

1

Артикул: 1006122

Характеристики

Грузоподъемность, кг 400
Высота подъема, мм 1700
Бренд TOR
Родина бренда Россия



Страна производства Китай

Описание
Компактный штабелер ручной гидравлический TOR PJ4170 имеет механическо-гидравлический привод.

Изготовлен по классической компоновке, он отлично справляется с поднятием груза до 400 кг на высоту до 1,7

м.

В погрузчике платформа установлена стационарно и не предусмотрена установка вилочного механизма.

Маневренность обеспечивают четыре колеса, два из которых подвижны на 360 градусов. Колеса изготовлены

из качественного, износостойкого полиуретана.

Устройство компактно не требует много места для хранения. Опускание груза выполняется плавно, подъем,

не требует больших усилий. Обслуживание не требует значительных затрат.

Отличается от аналогов наличием механическо-гидравлического привода. Он отвечает за плавность

перемещения товара по вертикальной плоскости. Конструкция выполнена в классическом стиле, при этом

агрегат способен поднять до 400 кг на высоту до 1,7м.

Штабелер TOR PJ4170 оснащен специальной платформой. Вилы не предусмотрены в конфигурации.

Полиуретановая колесная база из четырех единиц обеспечивает повышенную маневренность с минимальным

радиусом разворота в 1,23м. При этом производитель позаботился о вращении двух колес вокруг своей оси.

Для оборудования не требуется специальное место для хранения, поскольку штабелер достаточно компактный.

Оператору не приходится прикладывать много усилий благодаря эргономичной системе управления,

установленной на оптимальной высоте. Использование агрегата позволяет снизить загруженность электрокаров

и повысить эффективность работы всей системы. 




