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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер гидравлический с электроподъемом
XILIN 1.0 т 3.0 м CDD10B-III

231 704 руб.
В наличии

Количество:

1

Артикул: 1005733

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1000
Высота подъема, мм 3000
Радиус поворота, мм 1425
Высота подхвата, мм 90
Общая длина, мм 1678
Центр тяжести, мм 500
Длина вил, мм 1070
Ширина вил, мм 570/695
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с 70/90
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с 100/130
Размер подвилочных роликов, мм 80×70
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм 2267
Аккумулятор, В/Ач 12/120
Общая ширина, мм 800
Вес аккумулятора, кг 45
Максимальная высота, мм 3560

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh


Высота в сложенном положении, мм 2090
Габариты аккумулятора, мм 360x170x250
Размер ведущих колес, мм 180×50
Бренд XILIN
Родина бренда Китай
Страна производства Китай

Описание
Штабелер гидравлический с электроподъемом XILIN 1.0 т 3.0 м CDD10B-III предназначен для подъема,

опускания и перемещения грузов на складах, в магазинах и производственных помещениях.

Грузоподъемность устройства составляет 1 тонну. Этот вес может быть поднят на трехметровую высоту

с помощью функции электроподъема. Ее работу обеспечивает аккумулятор мощностью 12V и емкостью

120Ah.

Модель оснащена механическим тормозом. Высота подхвата паллет 9 см. Для перемещения поддонов

имеющих размер 80 на 120 см, достаточно прохода в 2,27 м. А разворот осуществляется при радиусе 142,5

см. Смещенный центр нагрузки позволяет избежать опрокидывания при поднятии грузов на максимальную

высоту.




