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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер электрический самоходный с
платформой XILIN 1.5т 4.5м CDDK15-II

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_32188.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


1 051 179 руб.
Количество:

1

Артикул: 1005288

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1500
Высота подъема, мм 4500
Скорость подъёма, мм/с 0,11/0,14
Радиус поворота, мм 1655



Высота подхвата, мм 85
Тип тормоза электромагнитный
Общая длина, мм 2020/2100
Материал колес полиуретан
Центр тяжести, мм 600
Размер вил, мм 60/180/1070
Ширина вил, мм 570/1450
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с 0,12/0,12
Размер приводных колес 80х84
Высота при выдвинотой мачте, мм 5030
Размер передних колес, мм 250x70
Расстояние до центра нагрузки 672
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм 2515
Размер запасных колес 150х60
Аккумулятор, В/Ач 24/240
Общая ширина, мм 850
Дорожный просвет, мм 31
Уровень шума, дБ 70
Вес аккумулятора, кг 220
Размер батареи 675x254x500
Передвижение полностью электрический
Высота в сложенном положении, мм 2050
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч 6,5/6,7
Бренд XILIN
Родина бренда Китай
Страна производства Китай

Описание
Существенно облегчить и оптимизировать рабочий процесс в условиях современных складов и терминалов

способен новый электрический штабелер TOR 1,5 т 4,5 м CDDK15-II. Благодаря высокоемкостной тяговой

батарее (240 Ач) машина может легко справляться с грузами массой до полутора тонн, вертикально поднимая

их на высоту в 4,5 метра.

С целью повышения уровня комфорта при управлении специалисты компании-производителя обустроили

аппарат платформой для оператора. Для стабильной и безремонтной работы модель требует эксплуатации

на ровных поверхностях промышленного пола. Штабелер может исправно функционировать в температурном

диапазоне от -25 до +40о С. Не рекомендуется применять данный вид складской техники в помещениях,

где присутствует большая концентрация химически агрессивных веществ.

Скоростные параметры регулируются при помощи кнопки, находящейся на рукоятке. Это помогает быстро

затормозить при необходимости, избежав столкновений и других неприятных последствий.




