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Ручной гидравлический штабелер WARUN
HMS-1025

81 731 руб.
Количество:

1

Производитель: WARUN
Вес товара: 300.00 кг
Размеры: 1515 мм × 550 мм × 1830 мм

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1000
Минимальная высота вил, мм 85
Максимальная высота вил, мм 2500
Длина вил, мм 1150
Общая длина, мм 1515
Общая ширина вил, мм 550
Общая высота, мм 1830
Подъем при одном качке, мм 25
Ведущее колесо, мм Ǿ180х50
Ролики на вилах, мм Ǿ74х70
Общий вес, кг 300

Описание
Ручной гидравлический штабелер WARUN HMS-1025 –современная модель гидравлического штабелера

WARUN для обработки грузов до 1 000 кг на высоте 2 500 мм. Чаще всего модель WARUN

HMS-1025 используется на складах с двух-трехъярусным хранением грузов на стеллажах.

Ключевые особенности ручного гидравлического штабелера WARUN HMS-1025:

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_36343.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
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— Надежная гидравлика

— Малогабаритная конструкция

— Отличная маневренность

— Система сброса давления в гидравлической системе повышает безопасность процесса обработки грузов

— Полиуретановые колеса

— Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации

Известная модель, привлекающая внимание среди всех гидравлических штабелеров – это штабелер WARUN

HMS-1025. Его грузоподъемность в 1 тонну дополнена максимальной высотой подъема (до 2,5м). При этом

минимальная высота составляет всего 8,5см. Это оптимальный вариант для складов с 2- или 3-ярусным

хранением товаров либо для производства средней интенсивности.

Стандартные размеры паллетированного груза – 1,15м*1,515м. Однако штабелер проводит погрузочно-

разгрузочные работы с нестандартными габаритами и формой паллетов.

Повышенная надежность оборудования достигается за счет полиуретановой колесной базы и тормозной

системы. Такие колеса плавно перемещаются по любому покрытию без серьезных недостатков и не оставляют

следов. Тормозная система способна прочно зафиксировать агрегат даже на поверхности с наклоном

под небольшим углом. Отсутствие сложных узлов и вспомогательного оборудования максимально упрощают

техническое обслуживание и не требуют дополнительной переквалификации оператора.




