
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Ручной гидравлический штабелер WARUN
HMS-1030

90 000 руб.
Количество:

1

Производитель: WARUN
Вес товара: 310.00 кг
Размеры: 1668 мм × 550 мм × 2006 мм

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1000
Минимальная высота вил, мм 85
Максимальная высота вил, мм 3000
Длина вил, мм 1150
Общая длина, мм 1668
Общая ширина вил, мм 550
Общая высота, мм 2006
Подъем при одном качке, мм 25
Ведущее колесо, мм Ǿ180х50
Ролики на вилах, мм Ǿ74х55
Общий вес, кг 310

Описание
 Ручной гидравлический штабелер WARUN HMS-1030 – высокопроизводительная
складская техника в линейке WARUN, способная обрабатывать паллетированные грузы до 1 000
кг на высоте 3 000 мм. В данной технике для безопасности снятия и подъема груза используется
надежный стояночный тормоз.

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_36344.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/warun/


Ключевые особенности ручного гидравлического штабелера WARUN HMS-1030:

— Надежный подъемный механизм

— Качественная сборка

— Малогабаритная конструкция

— Оснащенность полиуретановыми колесами

— Эффективная система сброса давления в гидравлической системе

— Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации

Транспортировка грузов весом до 1 тонны и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на максимальной

высоте до 3 м возможна при бюджетном оборудовании. К таковым относится штабелер WARUN HMS-1030

с устойчивой полиуретановой колесной базой, ручным стояночным тормозом и управлением скорости

на поворотах.

Особенностями модели являются:

повышенная износостойкость полиуретана на колесах;
устойчивость всей конструкции, особенно на поворотах или поверхностях с наклоном;
сниженные затраты на уход и обслуживание;
интуитивно понятное управление с помощью рукояти;
плавность хода и перемещения товара благодаря гидравлическому узлу.

Поскольку в конструкции штабелера не предусмотрено наличие сложных технических узлов и техническое

обслуживание максимально упрощено, то оператору не нужно проходит специальное обучение.




