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Ручной гидравлический штабелер WARUN
HMS-1516

88 830 руб.
Количество:

1

Производитель: WARUN
Вес товара: 260.00 кг
Размеры: 1515 мм × 550 мм × 1980 мм

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1500
Минимальная высота вил, мм 85
Максимальная высота вил, мм 1600
Длина вил, мм 1150
Общая длина, мм 1515
Общая ширина вил, мм 550
Общая высота, мм 1980
Подъем при одном качке, мм 25
Ведущее колесо, мм Ǿ180х50
Ролики на вилах, мм Ǿ74х70
Общий вес, кг 260

Описание
Ручной гидравлический штабелер WARUN HMS-1516 – данная модель способна обрабатывать грузы до 1

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_36345.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/warun/


500 кг. Прочная конструкция и износостойкие полиуретановые колеса минимизируют раскачивание штабелера

WARUN HMS-1516 при поднятом грузе.

Ключевые особенности ручного гидравлического штабелера WARUN HMS-1516:

— Надежная гидравлика

— Повышенная маневренность

— Эффективная система сброса давления в гидравлической системе

— Полиуретановые колеса

— Высококачественная сборка с применением передовых технологий

— Оптимальные затраты на обслуживание техники в период эксплуатации

Несложная машина, простая в управлении и доступная по цене, для обработки грузов массой до 1,5 тонн –

это штабелер WARUN HMS-1516. Раскачивание и возможное опрокидывание машины исключено благодаря

устойчивой и износостойкой полиуретановой колесной базе. Несмотря на компактность и малый

вес конструкции, агрегат способен складывать товар штабелями или на стеллажах, оперируя стандартными

паллетами. Специальный навыки для управления оборудованием не требуются.

Надежный гидравлический узел позволяет вилам плавно перемещаться, что исключает

опрокидывание или порчу товара. Также штабелер оснащен эффективной системой сброса давления

в гидравлике. Вилы укреплены по всей длине и в месте крепления.

Если на складе одновременно работают электрокары и ручные гидравлические штабелеры, то эффективность

погрузочно-разгрузочных работ повышается за счет последних.




