
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Мини-электропогрузчик WARUN FE3R08AC
ZM300

В наличии

Количество:

1

Производитель: WARUN
Вес товара: 1850.00 кг
Размеры: 2240 мм × 845 мм × 2000 мм

Характеристики

Грузоподъемность, кг 800
Высота подъема, мм 3000
Остаточная г/п на макс. высоте, кг 800
Высота (по кабине оператора), мм 2000
Высота мачты в сложенном состоянии, мм 2000
Свободный ход мачты, мм 144
Наклон мачты вперёд/назад, град(°) 3/5,3
Ширина, мм 845
Длина, мм 2240
Размеры вил, мм (длина/ширина/высота) 1100/100/35
Клиренс, мм 65
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800, Ast, мм 2775
Скорость перемещения (с грузом/ без груза), км/ч 8 / 9
Скорость подъема (с грузом/ без груза), мм/с 170/280
Стояночный тормоз Ручной
Боковое смещение каретки вил есть
Материал колёс суперэластик (цельнолитые)
Двигатель перемещения, кВт 2,5
Двигатель подъема, кВт 3,0
Аккумуляторная батарея, В/Ач 24/460
Тип контроллера AC Curtis Mosfet
Вес, кг 1850

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/producers/warun/


Описание
Мини-электропогрузчик WARUN FE3R08AC ZM300 – мобильная и эффективная подъемно-

транспортная техника в линейке WARUNс грузоподъемностью 800 кг и с высотой подъема вил до 3 000

мм позволяет существенно увеличить производительность складских работ. Данный погрузчик оснащен

надежным контроллером Curtis (США).

Ключевые особенности мини-электропогрузчика WARUN FE3R08AC ZM300:

— АКБ повышенной емкости

— Надежный стояночный тормоз

— Боковое смещение каретки вил

— Высокие показатели скорости перемещения и обработки грузов

— Эргономичная рабочая зона

— Легкое и удобное управление

— Оптимальные затраты на обслуживание мини-электропогрузчика в период эксплуатации




