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Транспортировщик паллет WARUN CBD20-410

354 523 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: WARUN
Вес товара: 710.00 кг
Размеры: 2247 мм × 725 мм × 210 мм

Характеристики

Грузоподъемность, кг 2000
Ведущее колесо, мм 248х75
Ролики на вилах, мм 84х80
Минимальная высота вил, мм 85
Максимальная высота подъема, мм 210
Общая ширина вил, мм 550
Длина вил, мм 1150
Общая длина без площадки/с площадкой, мм 1847/2247
Общая ширина, мм 725
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без
площадки/с площадкой, мм 2147/2547

Скорость перемещения с грузом/без груза, км/ч 6,0/6.0
Двигатель перемещения, кВт AC 1,5
Электроусилитель руля нет
Боковая выгрузка АКБ нет

Тормоз Электромагнитный/
Рекуперативный

АКБ, В/Ач 24/210
Тип контролера CURTIS AC
Общий вес, кг 710

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/warun/


Описание
Основной отличительной особенностью транспортировщика паллет WARUN CBD20-410 является легкость

и удобство в управлении. Модель свободно справляется с упакованными товарами массой до двух тонн.

Длинные (1150 мм) и широкие (550 мм) вилочные платформы могут поднимать грузы на высоту в 210 мм.

Электрическая тележка самоходного типа оснащена откидывающейся платформой для оператора. Такая

конструкция делает и без того компактный агрегат еще меньше. Маневренный погрузчик без труда

проезжает в узких, перегруженных проходах.

Аппарат способен развивать скорость до 6 км/ч. Это особенно удобно при перемещении паллетированных

объектов по крупным складским помещениям, на расстояние 20 метров и более. Управление техникой

осуществляется посредством многофункционального контроллера Curtis AC, реализованного

в эргономичном исполнении. За экстренную остановку отвечает электромагнитная рекуперативная

тормозная система.




