
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Штабелер ручной гидравлический TOR 1.0т 1.6м
HSY10 (нержавеющая сталь)

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_38257.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print


619 167 руб.
Количество:

1

Артикул: 1005878

Характеристики

Грузоподъемность, кг 1000
Высота подъема, мм 1600
Радиус поворота, мм 1400
Высота подхвата, мм 90
Общая длина, мм 1400
Длина вил, мм 830



Ширина вил, мм 220-900
Общая ширина, мм 950
Колесная база 80/180мм
Бренд TOR
Родина бренда Россия
Страна производства Китай

Описание
Штабелер TOR HSY10 из нержавеющей стали применяется в основном в помещениях с повышенной

влажностью, поскольку обработан антикоррозийным составом. Основные сфера применения: пищевая

промышленность, химическая, косметическая, фармацевтика.

Агрегат работает за счет ручного управления без аккумуляторов и жидкого топлива, что значительно повышает

эффективность оператора и работы в целом. Груз перемещается по горизонтали вручную. Произвести подъем

можно с помощью маятниковых движений рукояти или ножной педали. Движение системы производится за счет

гидравлического цилиндра, который также отвечает за плавность хода в различных плоскостях.

Нельзя превышать указанную грузоподъемность, в противном случае это приведет к выходу из строя

и небезопасно для оператора. Работы должны проводиться на жестком покрытии без весомых дефектов.




