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Самоходный штабелёр NOBLELIFT PSB15

675 422 руб.
Количество:

1

Производитель: Noblelift

Характеристики

Положение оператора Пеший
Грузоподъемность 1500 кг
Центр загрузки 600 мм
Расстояние от центра оси до вил 684 мм
Колесная база 1235 мм
Масса (без АКБ) 1035 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом 880/1655 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза 780/255 кг
Колея передних колес 686 мм
Колея задних колес 390 мм
Габаритная высота минимальная 1946 мм
Высота свободного подъема 150 мм
Высота подъема 2819 мм
Габаритная высота мачты максимальная 3281 мм
Высота ручки мин/макс 985/1420 мм
Высота вил в нижнем положении 81 мм
Общая длина (без платформы/с платформой) 1883/1983 мм
Длина до фронта вил (без платформы/с платформой) 733/833 мм
Общая  ширина 910 мм
Размеры вил 60/180/1150 мм
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https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_38471.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/noblelift/


Ширина вил 570 мм
Клиренс в центре базы 21 мм
Ширина прохода с паллетой 800X1200 2250/2350 мм
Радиус разворота 1440/1540 мм
Скорость движения, с грузом/без груза 6/6 км/ч
Скорость подъема, с грузом/без груза 105/150 мм/сек
Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза 130/110 мм/сек
Преодолимый уклон максимальный, с грузом/без груза 6/12 процентов
Мощность двигателя движения 1,3 кВт
Мощность двигателя подъема 3 кВт

Описание
Noblelift PSB15 — самоходный штабелер грузоподъемностью 1500 кг. Штабелеры подходят для умеренной

эксплуатации и небольших высот штабелирования.

*Существует несколько модификаций данного штабелёра по характеристикам. Подробности уточняйте

по телефонам




