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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

 

Ножничная тележка с электроподъемом OXH-10M
OXLIFT

204 820 руб.
Количество:

1

Артикул: 701029
Производитель: Oxlift
Вес товара: 145.00 кг

Характеристики

Производитель Китай

Технические характеристики * Единицы измерения Данные
Артикул: 701029
Бренд, Модель: OXLIFT OXH-10M
Грузоподъемность: кг 1000
Высота подъёма: мм 80-800
Диаметр колеса, мм: 180
Грузоподъемность: кг 1000
Высота подъема: мм 800
Тип гидравлического насоса: HD
Толщина металла до покраски: мм 4.00
Длина вил: мм 1150
Ширина несущей поверхности вил:мм 550
Высота ручки: мм 1227
Количество колёс спереди/сзади: шт. 2/2
Материал колёс/роликов: Полиуретан

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_38594.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/oxlift/


Размер рулевых колёс: мм 180*50
Размер роликов: мм 80*70
АКБ: 12 V 60 Ah
Двигатель: квт 0,75
Выносное зарядное устройство: В 220
Собственный вес: кг 145
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и
деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание
Используется для сборки заказов – товар на паллете поднимается до уровня человека, и перегрузка штучного

товара может осуществляться без дополнительных трудозатрат. Двигатель подъема при этом существенно

ускоряет процесс комплектации, позволяя обрабатывать в смену в 10 раз больший объем грузов по сравнению

с гидравлической тележкой с ножничным подъемом. При этом физических усилий пользователя для подъема

рохли с двигателем подъема не требуется, в отличие от ножничной тележки с гидравлическим подъемом.

Преимущества:
Предохранительный клапан на случай обрыва гидравлики препятствует резкому
опусканию вил.
Упоры предназначены для обеспечения устойчивости в поднятом положении.
Упоры предохраняют от разрушения колеса и ролики.
Аккумулятор 60 Ah позволяет работать без подзарядки полную рабочую смену.
Двигатель мощностью 0,75 кВт достаточно для подъема грузов до 1000 кг на высоту до 800
мм.
Для изготовления использовалась сталь толщиной 4 мм, что гарантирует устойчивость
к предельным нагрузкам.
Контактная поверхность рулевых колес и роликов выполнена из износостойкого
полиуретана.




