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Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1016 li-ion

335 032 руб.
Количество:

1

Производитель: PROLIFT

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1000 кг
Высота подъёма 1600 мм
Высота мачты min 86 мм
Общая длина 1755 мм
Общая ширина 795 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 530
Центр тяжести 600 мм
Вес 500 кг
Количество колёс/роликов 2/2 шт
Ролики подвилочные 80*70
Материал колес и роликов Чугун полиуретан
Кабина для оператора Есть
АКБ (вольтаж/ёмкость) 50 Ач литий-ионный
Рулевое (ведущее) колесо 210x70 мм
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 100-150 мм/с
Радиус разворота 1336 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_39386.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/pro-lift/


Описание
Самоходный электроштабелер PROLIFT SDR 1016 li -ion рекомендуется для работы в зонах хранения

со стеллажами в 2-3 яруса. Максимальная высота подъема — 1,6 м. номинальная грузоподъемность — 1000 кг.

Отличается долгим сроком эксплуатации.

Усиленная ребрами жесткости мачта характеризуются повышенной жесткостью
и стабильностью;
компактный, энергоэффективный электропривод и мощный гидронасос;
стойкие к воздействиям внешней среды микропереключатели;
боковое расположение рычага управления улучшает маневренность и обзор;
эргономичная ручка с интегрированным замком зажигания, индикатором заряда
и полным набором клавиш управления.
C-образный профиль мачты повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок
его службы.
Индикатор заряда АКБ не допускает полной разрядки.
Функция «черепаший ход» ограничивает скорость движения для точного
позиционирования.
Кнопка аварийного отключения позволяет быстро отключить штабелер
при возникновении аварийной ситуации.
Плавная работа системы электропривода увеличивает эффективность работы оператора.
Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию электрооборудования, повышает
его надежность.
Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой,
так и левой рукой.




