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VASB@FXLT.EH

 

Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1545S li-ion

640 465 руб.
Количество:

1

Производитель: PROLIFT

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Самоходный
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 4500 мм
Общая длина 2020 мм
Общая ширина 795 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 570
Центр тяжести 600 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2412 мм
Вес 1300 кг
Ролики подвилочные 80*70
Материал колес и роликов Чугун полиуретан
Опорные колеса 150x58 мм
АКБ (вольтаж/ёмкость) 150 Ач
Рулевое (ведущее) колесо 230х70 мм
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч 4-4.2 км/ч
Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: 6/8 %
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 920-1360 мм/с
Радиус разворота 1620 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_39396.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/pro-lift/


Описание
Усовершенствованная облегчённая модель самоходного штабелёра SDR 1545S li-ion. Предназначается

для работы на складах со стеллажной системой хранения высотой до 4,5 м. Грузоподъёмность до 1500 кг.

Отличается долгим сроком эксплуатации.

Ведомый тип управления;
контроллер производства Италия обеспечивает высокое качество управления
электрическими узлами;
режим «черепаха» для плавного движения в ограниченном пространстве;
боковое расположение ручки управления с основными функциональными кнопками
обеспечивает хорошую обзорность;
двигатель на подъем (DC) 2,2.
Свободный подъем вил позволяет работать в условиях, ограниченных высотой помещения.
Клиновидная форма вил способствуют оптимальному захвату палеты.
Долговечный двигатель переменного тока, неприхотливый в обслуживании.
Концевой выключатель электродвигателя при поднятии вил плавно останавливает каретку
на максимальной высоте.
Ограничитель скорости повышает уровень безопасности в процессе эксплуатации
с поднятыми вилами.
Кнопка аварийного отключения для быстрого обесточивания при аварийной ситуации.
Плавная работа системы электропривода позволяет увеличить эффективность работы.
Эргономичная ручка для управления правой и левой рукой. На ней расположена кнопка
звукового сигнала, кнопка с функцией «черепаший ход» и аварийная кнопка реверса.
Выносное зарядное устройство упрощает конструкцию штабелера и повышает
его надежность.
Американский контроллер Curtis обеспечивает высокое качество взаимодействия
электрических узлов штабелёра.




