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Мини электропогрузчик OXLIFT MPX15 h3 3500 мм
с боковым смещением каретки

1 426 000 руб.
Количество:

1

Производитель: Oxlift

Характеристики

Грузоподъемность: кг 1500
Высота подъёма: мм 3500
Материал роликов: Твердая резина
Материал рулевых колес: Полиуретан
Собственный вес: кг 2250
Тип управления : Сидя
Номинальная грузоподъемность : Q (кг) 1500
Центр тяжести груза : С (мм) 500
Колесная база : У (мм) 996-1060
Колеса: литая резина, суперэластик, пневматические, полиуретановые : Полиуретан
Размер колес, передние : Ø305×140
Размер колес, задние : Ø280×135
Количество колес: передние/задние (х- приводные колеса) : 2 / 1X
Высота подъема груза : h3 (мм) 3500
Габаритная длина : l1(мм) 2415
Габаритная ширина : b1(мм) 1010
Габаритная высота min/max : h1/h4(мм) 2065/3560
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Размер вил ISO 2331 : s/e/l (мм) 920*100*35
Ширина несущей поверхности вил : b5 (мм) 220-680
Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек : Ast (мм) 2845
Радиус разворота : Wa (мм) 1325
Скорость передвижения, с грузом/без груза : км/ч 6/7
Скорость подъема вил, с грузом/без груза : м/сек 0,125/0,260
Скорость опускания вил, с грузом/без груза : м/сек 0,210/0,200
Мощность приводного двигателя S2 60 мин : кВт 2.3
Мощность двигателя подъема S3 15% : кВт 3.5
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость (свинцово-кислотный) : В/Ач 24/480
Тип электродвигателя : AC
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и
деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание
Этот трехопорный электропогрузчик оптимален для работы в тесном пространстве, поскольку он компактный

и высокоманевренный. Кроме того, он оснащен механизмом бокового смещения каретки вил, который помогает

сберечь время и энергию во время подбора и размещения грузов. Несмотря на малые габариты машины,

рабочее место оператора просторное, поскольку кабина занимает всю верхнюю часть кузова. Регулируемые

по ширине вилы позволяют обрабатывать поддоны даже нестандартного размера.

Мини электропогрузчик OXLIFT MPX15 h3500мм с боковым смещением каретки, имеет компактные габариты,

лучшее для работы в тесном пространстве.

Погрузчик OXLIFT MPX15 h3500мм предназначен для работы с грузами до 1500 кг и подъема на высоту до 3.5

метров (мощность подъема – 3,5 кВт). Мачта выполнена из высокопрочной стали и предназначена

для интенсивных нагрузок.

В комплекте с погрузчиком идем аккумуляторная батарея емкостью 480 А/ч.

Удобство в использовании данного погрузчика обеспечивают комфортное место для оператора и близкое

расположение элементов управления.

Достоинства электрического погрузчика МРХ15 h3 3500 мм:

1. Безопасность:

Три вида тормозных систем защищают машину и оператора во время движения
и остановки.
Функция автоматического торможения при передвижении по склонам (рампам), чтобы
предотвратить скатывание назад.
Низкое расположение аккумуляторной батареи повышает устойчивость
и грузоподъемность машины.
Скорость движения при повороте автоматически снижается.

2. Удобство работы:

Электрическое рулевое управление и система контроля температуры облегчают
эксплуатацию погрузчика.
Буферная система смягчает опускание мачты, чем защищает груз от повреждения
и снижает уровень шума.
Регулируемое положение руля и сиденья.



3. Производительность и надежность:

Двигатели переменного тока дают возможность точно регулировать скорость и не требуют
обслуживания.
Ограничители высоты подъема защищают подъемную систему от износа.




