
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер с электроподъемом SES 1535F OXLIFT
1500 кг 3.5 м

179 100 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: Oxlift

Характеристики

Производитель Китай

Грузоподъемность: кг 1500
Высота подъёма: мм 3500
Тип : Полуэлектрический
Положение оператора : Пеший
Центр загрузки : с (мм) 600
Расстояние от центра оси до вил : x (мм) 802
Колесная база : y (мм) 1225
Масса : кг 567
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом : кг 707/1360
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза : кг 377/190
Тип колес : Нейлон / Полиуретан (PU)
Размер передних колес : Ø180×50
Размер задних колес : Ø74×93

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/oxlift/


Количество колес спереди/сзади : 2/2
Колея передних колес : b10 (мм) 740
Колея задних колес : b11 (мм) 400
Габаритная высота (min) : h1 (мм) 2278
Габаритная высота (max) : h4 (мм) 3991
Высота ручки (min/max) : h14 (мм) 770/1153
Высота вил в нижнем положении : h13 (мм) 83
Общая длина : l1 (мм) 1786
Длина до фронта вил : l2 (мм) 636
Общая ширина : b1 (мм) 844
Размеры вил : s/e/l (мм) 60/180/1150
Общая ширина вил : b5 (мм) 570
Клиренс в центре базы : m2 (мм) 28
Ширина прохода с паллетой 800×1200 : Ast (мм) 2175
Радиус разворота : Wa (мм) 1400
Скорость подъема (с грузом/ без груза) : мм/с 70/150
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) : мм/с 140/110
Стояночный тормоз : Ручной
Мощность двигателя подъема : кВт 1.6
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ : В/Ач 12/150
Вес АКБ : кг 46
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и
деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.




