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Ручной штабелер PROLIFT SDF 1530

Количество:

1

Производитель: PROLIFT

Характеристики

Грузоподъемность 1.5 т
Высота подъема вил 3000 мм
Тип ручной гидравлический
Вес 330 кг
Общая высота 1830 мм
Длина вил 1150 мм
Размер вилы 150x1150 мм
Габариты

Общая длина 1700 мм
Общая ширина 900 мм
Радиус разворота 1350 мм
Ширина прохода с поддоном 1950 мм
Ширина вил 330-850 мм
Высота опущенных вил 85 мм
Ширина вилы 150 мм
Колесная база

Размер роликов 74x58 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/upload/pdf/product_41194.pdf
https://skyg.ru/admin/productpdf/?action=print
https://skyg.ru/producers/pro-lift/


Размер рулевых колес 180х50 мм

Описание
Гидравлический штабелер PROLIFT SDF1530 поможет перемещать палеты массой до 1500 кг и поднимать

их высоту до 3 м.

Раздвижные вилы для захвата поддонов разного размера.
Гидравлическая система приводится в действие рычагом или ножничной педалью.
Защитный решетчатый экран защищает оператора от падения груза.
Стояночный тормоз обеспечивает надежную фиксацию штабелера в неподвижном
положении.
Защитные кожухи колес защищают оператора от наезда на ноги.
C-образный профиль с дополнительными рёбрами жесткости, из которого изготовлена
мачта, увеличивает срок его службы.
Разборный гидролициндр значительно сокращает время обслуживания.
Обрезиненное покрытие рукояти предотвращает замерзание рук в холодную погоду
и скольжение в жаркую.
Болт для регулировки угла наклона вил способствует лучшему захвату грузов.
Прессмасленки позволяют смазывать подшипники поворотных колес
Регулировка роликов каретки позволяет сократить износ рамы и роликов.




