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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Штабелер с электроподъемом SMART BDA 1535

153 646 руб.
В наличии

Количество:

1

Производитель: SMART

Характеристики

Производитель Китай
Вид штабелёра Полуэлектрический
Грузоподъёмность 1500 кг
Высота подъёма 3500 мм
Высота мачты min 90 мм
Остаточная грузоподъёмность 700 кг
Общая длина 1750 мм
Общая ширина 760 мм
Общая высота 4060 мм
Длина вил 1150 мм
Ширина по вилам 550
Центр тяжести 500 мм
Ширина рабочего коридора (AST) 2235 мм
Вес 413 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Задние колеса (Рулевые) 180*50 мм
Материал колес и роликов Полиамид (нейлон)
Профиль исполнения мачты "П" образный
Аккумулятор (Вольтаж/ёмкость, V/Ah) 12/120 В/А·ч
Скорость подъёма вил (с грузом/без), в мм/c 0.135/0.15
Радиус разворота 1210 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/smart/


Описание
Штабелеры с электроподъемом SMART BDA – современная модель штабелеров, использующихся,

преимущественно, для обслуживания небольших складов и складов со средним грузопотоком. Простая

и надежная система ручного управления улучшает маневренность штабелера, что, несомненно, является

важным преимуществом. Модель оснащена индикатором заряда батареи и механическим стояночным

тормозом, а также встроенным автоматическим зарядным устройством.

Имеет высококачественную конструкцию, состоящую из основной рамы с мачтой, каретки,

вил и гидравлической системы. Усиленная мачта штабелера произведена из немецкой стали.

Все модели из серии BDA оборудованы высокоэффективным гидравлическим насосом и мощным

двигателем подъема, что значительно облегчает работу оператора при подъеме тяжелых грузов. Плавное,

высокоточное управление подъемом и опусканием вил гарантирует безопасность при работе с грузами

на высоте.

Штабелер SMART BDA – комбинированный вид малой складской техники, сочетающий в себе ручное

передвижение и электрический подъем вил, что делает его более функциональным по сравнению с ручным

штабелером.

Надежность и удобство эксплуатации:
Значительно более высокая скорость работы по сравнению с ручными штабелерами;
Компактные размеры и малый радиус разворота позволяют работать в ограниченном
пространстве;
Эргономичная рукоятка удобна в эксплуатации;
Колеса и ролики из нейлона выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов
на полах и обеспечивают плавный ход.

Безопасность:
Кнопка аварийного отключения на корпусе защитит оператора в экстренной
ситуации;
Металлическая сетка на мачте защищает оператора при работе;
Специальная надежная конструкция опорных консолей предотвращает
опрокидывание.

Обслуживание:
Вертикальное расположение двигателя и съемная задняя панель делают
обслуживание удобным и быстрым.




